中国石油集团石油职业卫生技术服务中心评价报告信息网上公开表
	报告名称
	中国石油广西石化80万吨/年航煤加氢精制装置
职业病危害控制效果评价

	项目编号
	CPOH（2014）K011

	一
	建设单位

基本信息
	名称
	中国石油天然气股份有限公司广西石化分公司

	
	
	地理位置
	广西壮族自治区钦州市

	
	
	联系人
	白得勋

	二
	项目概况
	项目名称
	中国石油广西石化80万吨/年航煤加氢精制装置

	
	
	简介
	本工程主要包括新建1套80万吨/年航煤加氢精制装置，储运一部中间原料罐区在厂内原有中间原料罐区（四）预留位置处新增2座5000m3航煤加氢原料罐；储运二部10万吨级码头库区在库区原有柴油罐区的预留位置上，新增2座20000m3航煤储罐。

	三
	人员名单
	专业技术

人员
	现场调查
	序号
	姓名
	调查时间

	
	
	
	
	1
	张丽芳
	2014.11.10~11.15

	
	
	
	
	2
	汤帏婷
	2014.11.10~11.15

	
	
	
	
	3
	张雪军
	2014.11.10~11.15

	
	
	
	现场采样
	序号
	姓名
	采样时间

	
	
	
	
	1
	贾煜
	2015.5.17~5.30

	
	
	
	
	2
	屈尔玥
	2015.5.17~5.30

	
	
	
	
	3
	时佳
	2014.12.7~12.9

	
	
	
	
	4
	田海霞
	2014.12.7~12.9

	
	
	
	实验室

检测
	序号
	姓名
	检测时间

	
	
	
	
	1
	贾煜
	2014.12.11~12.16

	
	
	
	
	2
	屈尔玥
	2015.1.22

	
	
	
	
	3
	侯文胜
	2015.5.11~6.5

	
	
	建设单位
陪同人
	白得勋

	四
	建设项目

存在的职业病危害因素及检测结果
	建设项目

存在的职业病危害因素
	化学有害因素：航煤、非甲烷总烃、硫化氢、一氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨、戊烷、正己烷、二甲苯。物理因素：噪声、高温、工频电场

	
	
	检测结果
	除酸性气采样口硫化氢浓度超标外其余各种化学毒物浓度均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求。各作业场所外操工噪声40h等效声级、高温检测结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求。外操室的噪声强度符合《工业企业设计卫生标准》的要求。

	五
	评价结论

及建议
	评价结论
	该项目为职业病危害严重的建设项目。本工程针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施，工作场所职业病危害因素的浓度（强度）基本符合国家职业卫生标准。公司制定了职业卫生管理制度及相关操作规程，能够满足本工程职业卫生管理工作的需要。因此，本工程职业病危害因素的控制措施总体可行、有效。

	
	
	建议
	建议主要为：完善职业卫生管理制度和职业卫生档案管理；完善职业病危害警示标识和告知牌的设置；完善职业健康监护工作。

	六
	技术审查

专家组

评审意见
	专家组同意通过该《报告书》。


