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	报告书名称
	锦西石化热电公司二期锅炉烟气脱硫脱硝技术改造项目

职业病危害控制效果评价

	项目编号
	CPOH（2014）K007

	一
	建设单位

基本信息
	名称
	中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司

	
	
	地理位置
	辽宁省葫芦岛市

	
	
	联系人
	王灏

	二
	项目概况
	项目名称
	锦西石化热电公司二期锅炉烟气脱硫脱硝技术改造

	
	
	简介
	本工程对热电公司二期共3台锅炉进行脱硫脱硝技术改造，新建脱硫装置和脱硝装置，脱硫装置包括二氧化硫吸收系统，脱硝装置包括脱硝反应系统。吸收剂制备系统、石膏系统、废水系统及尿素制备系统与一期工程共用。

	三
	人员名单
	专业技术

人员
	现场调查
	序号
	姓名
	调查时间

	
	
	
	
	1
	张丽芳
	2014.7.15~7.16

	
	
	
	
	2
	王丹
	2014.7.15~7.16

	
	
	
	
	3
	鲁同荣
	2014.7.15~7.16

	
	
	
	现场采样
	序号
	姓名
	采样时间

	
	
	
	
	1
	侯文胜
	2014.8.12~8.14

	
	
	
	
	2
	辛颖
	2014.8.12~8.14

	
	
	
	
	3
	屈尔玥
	2014.8.12~8.14

	
	
	
	实验室

检测
	序号
	姓名
	检测时间

	
	
	
	
	1
	侯文胜
	2014.8.15~8.16

	
	
	
	
	2
	屈尔玥
	2014.8.15~8.16

	
	
	建设单位
陪同人
	王灏

	四
	建设项目

存在的职业病危害因素及检测结果
	建设项目

存在的职业病危害因素
	化学有害因素：一氧化碳、二氧化碳、二氧化硫、一氧化氮、二氧化氮、氨、烟尘
物理因素：噪声、高温

	
	
	检测结果
	化学性有害因素浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的要求
噪声8h等效声级和高温WBGT指数符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的要求

	五
	评价结论

及建议
	评价结论
	 该项目为职业病危害较重的建设项目。本工程针对各种职业病危害因素采取了相应的防护措施，工作场所职业病危害因素的浓度（强度）基本符合国家职业卫生标准。公司制定了职业卫生管理制度及相关操作规程，能够满足本工程职业卫生管理工作的需要。因此，本工程职业病危害因素的控制措施总体可行、有效。

	
	
	建议
	建议主要为：按照《职业卫生档案管理规范》的要求，完善职业卫生档案管理；加强外包作业职业健康管理。

	六
	技术审查

专家组

评审意见
	专家组同意通过该《报告书》。


